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Prüfmittel zum Erstellen von Prüfberichten für Geschwindigkeits-
begrenzungseinrichtungen 

Die Weisung des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) definiert die 

Zulassungskriterien an Montagestellen V-Limiter. Unter anderem muss die Montagestelle 

im Besitz eines geeigneten geeichten Prüfmittel sein.

Damit eine Vielzahl an möglichen Prüfmittel akzeptiert werden kann, wurden die Anforde-

rungen allgemein gehalten. Die Prüfmittel lassen sich in zwei Kategorien aufteilen: 

a) Prüfmittel für die Kalibration von Fahrtschreibern

Diese Prüfmittel können bei vielen Fahrzeugen auch zum Prüfen der eingestellten Ge-

schwindigkeit verwendet werden. Dabei kann die Geschwindigkeit ohne eine effektive

Fahrt überprüft werden.

Eichstellen:

Autometer AG, Krautli AG und Mobatime AG

b) GPS-basierte Prüfmittel

Die GPS-gestützten Prüfmittel ermitteln die Geschwindigkeit während der Fahrt. Sie

sind in erster Linie für MoSt gedacht, die noch über kein geeignetes geeichtes Prüfmit-

tel verfügen bzw. die Geschwindigkeit während der Fahrt überprüfen möchten.

Eichstelle:

Bundesamt für Metrologie METAS

Labor Verkehr

Lindenweg 50

3003 Bern-Wabern

Informationen: www.metas.ch, Rubrik Fachbereiche (Verkehr)

http://www.metas.ch/



