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Kapitel 83 

Verschiedene Waren aus unedlen Metallen 

Schwanenhals (Halterung) 
für Autotelefone (Funkgeräte), bestehend aus einem 45 cm langen biegsamen 
Schlauch aus Eisen, schwarz eloxiert, an beiden Enden mit aufgeschraubten, 
mehrfach gelochten Montageplatten aus schwarz eloxiertem Aluminium zum Be-
festigen des Schwanenhalses im Fahrzeug bzw. zum Montieren der Halterungen 
für Telefonhörer oder der kompletten, tragbaren Funktelefone.   582.4.1991.1 8302.3000 

Beschläge 
aus unedlen Metallen, für Rollladen und Storen, wie z.B. Gurtwickler, Leitrollen, 
Gurtklemmen, Gurtscheiben, Getriebe, Gelenkteile, Walzenkappen zum Ein-
schweissen, Deckenlager, Wandlager, Deckenlageroberteile, Absturzsicherun-
gen, Schalenteile für Wandlager.   582.21.1987.1 8302.4100 

Rollladen- und Storengetriebe 
ganz oder vorwiegend aus unedlen Metallen, auch in Verbindung mit Teilen aus 
Kunststoff, von einfacher Bauart (Handkurbel mit zwei Zahnrädern), nicht in Ver-
bindung mit Teilen des Rollladens oder der Storen.   582.22.1987.1 8302.4100 

Schubladenschiene 
lineare Gleitschiene aus Stahl, verzinkt, ausziehbar, mit Führungsrollen und 
Stopper aus Kunststoff, zum Einbau in Korpusse, Schränke usw. 
 
S. a. Entscheid "Linearführungsschiene", Nr. 8482.1000. 
 
3182.9.2015.1 
 

 8302.4200 

Magnetschnäpper 
bestehend aus einem Gehäuse aus geformtem Kunststoff, mit eingesetztem 
Dauermagnet auf der Basis von zusammengepressten und gesinterten Eisenpul-
vern, auch mit dazugehörendem Gegenstück aus einer geformten Kunststofffas-
sung mit eingesetztem Stahlplättchen.   582.23.1987.1 8302.4200 

Laufrollen 
(Rollringe) für Vorhangschienen, aus einem Bügel aus Stahldraht und zwei ein-
gesetzten Rollen aus Kunststoff.   582.24.1987.1 8302.4900 
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Tresor (Safe) 
aus Stahl, zum Schutz von Wertsachen, ausgestattet mit einem programmierba-
ren elektronischen Schliesssystem mit Tastenfeld und Anzeigetafel sowie einem 
Schloss für einen Notschlüssel. Aussenabmessungen: 200 x 310 x 200 mm, In-
nenmasse: 198 x 308 x 140 mm (H x L x T). Gewicht: 4,5 kg; Dicke der Tür: 3 
mm; Dicke des Korpus: 1 mm. Ein Drehschalter auf der Tür ermöglicht das Ein-
rasten von zwei Riegelbolzen (20 mm dick). Im Boden und an der Rückseite des 
Tresors sind Löcher für die Boden- oder Wandmontage vorgebohrt. Die Ware ist 
für den häuslichen oder professionellen Gebrauch vorgesehen. 
Anwendung der Allgemeinen Vorschrift für die Auslegung des Harmonisierten 
Systems 1.   710108.18.2017.2 

 8303.0000 

Tresor (Safe) 
aus Stahl, zum Schutz von Wertsachen, ausgestattet mit einem programmierba-
ren elektronischen Schliesssystem mit Tastenfeld und Anzeigetafel sowie einem 
Schloss für einen Notschlüssel. Aussenabmessungen: 250 x 350 x 250 mm, In-
nenmasse: 248 x 348 x 190 mm mm (H x L x T). Gewicht: 6 kg; Dicke der Tür: 
3 mm; Dicke des Korpus: 1 mm. Ein Drehschalter auf der Tür ermöglicht das Ein-
rasten von zwei Riegelbolzen (20 mm dick). Im Boden und an der Rückseite des 
Tresors sind Löcher für die Boden- oder Wandmontage vorgebohrt. Die Ware ist 
für den häuslichen oder professionellen Gebrauch vorgesehen. 
Anwendung der Allgemeinen Vorschrift für die Auslegung des Harmonisierten 
Systems 1.   710108.18.2017.5 

 8303.0000 

Sportmedaillen 
aus unedlem Metall, mit Öse und Stoffband zum Tragen um den Hals; wird an 
Sportanlässen wie Marathon usw. zur Erinnerung resp. Auszeichnung abgege-
ben, nicht den Charakter von Schmuck aufweisend.   311.21.345.2018.2 8306.2900 
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Weihrauchgefässe 
für buddhistische Religionszwecke (koro und senkosashi), gelbfarbene, 
Schmuckvasen ähnliche Gefässe aus unedlen Metallen. Ein Gefäss in Form ei-
nes Zylinders, der sich gegen den Boden hin erweitert (Dimensionen: Höhe 9 cm, 
Durchmesser: oben 3 cm, Boden 4,5 cm). Das andere Gefäss in Form eines klei-
nen, auf drei Beinen stehenden Kochtopfes (Dimensionen: Höhe 4,5 cm, Durch-
messer bei der Oeffnung 7 cm); zur Verwendung als Ziergegenstände auf Fami-
lienaltaren oder in Tempeln bzw. in religiösen Kultstätten zum Abbrennen von 
Weihrauch.   304.31.1997.1 8306.2900 

Zündholzbehälter 
für buddhistische Religionszwecke (match-keshi), gelbfarbene Behälter in Form 
von kleinen Schmuckvasen, aus unedlem Metall, mit dazugehörendem Deckel, 
der in der Mitte zwecks Aufnahme von Zündhölzern perforiert ist (Dimensionen: 
Höhe inkl. Deckel 7 cm, ohne Deckel 6,5 cm; Durchmesser max. 4,5 cm); zur 
Verwendung auf Familienaltaren oder in Tempeln bzw. als Ablage für abgebrann-
te Zündhölzer in religiösen Kultstätten.   304.32.1997.1 8306.2900 

Bindestreifen 
bestehend aus einem kompakten, 3 mm breiten Folienstreifen aus Kunststoff, mit 
einem im Herstellungsverfahren eingearbeiteten Eisendraht von 0,4 mm Durch-
messer, am Stück, auf einer einmal verwendbaren Abrollvorrichtung aus Kunst-
stoff mit integriertem Schneidewerkzeug aus Stahl, in Einzelverkaufsaufmachung 
(s. a. Erläuterungen, Nr. 8309, Ziff. 9: Gebrauchsfertige Verschlüsse für Säcke, 
Tüten oder andere ähnliche Behältnisse, bestehend aus einem oder zwei Metall-
drähten, die zwischen zwei aufeinanderfolgenden Kunststoff- oder Papierbändern 
eingelegt sind).   556.32.1988.1 8309.9000 

Deckel aus Aluminium 
für Getränke- oder Lebensmitteldosen, in verschiedenen Formen und Dimensio-
nen (rund, oval, rechteckig mit abgerundeten Ecken), ausgestattet mit einem 
Wulst zum Zwecke der dauerhaften Befestigung auf Dosen, Deckelinnenseite mit 
einem getränke- und lebensmitteltauglichem Lack überzogen. Die Deckel sind 
zudem mit einer Kerbe in Laschenform versehen, an deren Ende ein Ring fixiert 
ist, mit welchem die Dose längs der Kerbe leicht geöffnet werden kann.   
304.18.2000.1 

 8309.9000 
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Deckel aus Weissblech 
in Form von ausgestanzten, mit Verstärkungsrippen, und einem u-förmigen 
Randwulst versehenen Rondellen von 81,5 mm Aussendurchmesser, im Stück-
gewicht von ca. 10 g, zum dauerhaften, hermetischen Verschliessen von Konser-
vendosen.   573.33.1988.1 8309.9000 

Verschlussklammern 
(auch Verschlussplomben genannt), aus einem verkupferten, U-förmig geboge-
nen Eisenblechstreifen von grosser Festigkeit, für Stahlbandverpackungen.   
582.25.1987.1 8309.9000 

 


